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CAMSAN ENTEGRE
8 mm MODERN AC4

entegre
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA SUELOS LAMINADOS
CARACTERISTICAS METODO COMPORTAMIENTO (ESTANDAR) UNIDAD
ESPESOR DEL ELEMENTO (t) Atpromedio< 0,50 , tmax.- tmin. 0,50 mm
Aw <010
promedio
Alpromedio< 0,10 ,
ANCHO DE LA CAPA SUPERFICIAL mm
W) Whax.- Wmin.< 0,20
Lmax.- Lmin.< 0,20
1 1500 : D1 0,5 mm, 1> 1500
LONGITUD DE LA CAPA SUPERFICIAL (1) mm
:D1 0,3 mm/m.
ESCUADRIA DEL ELEMENTO (q) Imax =020 mm
TS EN 13329+A1
ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIAL (s) S mm/m
fw,concavo < % 0,15,
PLANEIDAD DEL ELEMENTO (f fu.convexo % 0.20
mm
® ficoncavo< % 0,50,
fi,convexo < % 1,00
9 romedoS
i
APERTURA ENTRE ELEMENTOS (O) po <020 mm
max,
DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS Pooman <010. 0 50,15 mm
SONIDO SUPERFICIAL TS EN 13329 /TS EN 311 AC421,25 N/mmz
HINCHAMIENTO TS EN 13329 <%18 %
HUMEDAD TS EN 322 % <H <%10 %
Hmax.- Hin.< %3 ’
EO: <1,75
EMISION DE FORMALDEHIDO TS EN 12460-3 ’ mg/m2.h
E1: 1,75<x <350 9
VARIACIONES DIMENSIONALES DESPUES DE CAMBIOS DE HUMEDAD a <090, 5w <
RELATIVA TS EN 13329 /TS EN 318 promedio = " " premain = (0,00 mm
RESISTENCIA A LA ABRASION TS EN 13329 AC4 = 4000 Rev
RESISTENCIA AL IMPACTO DE BOLAS DE PEQUENO DIAMETRO TS EN 17368 >12N
N, mm
RESISTENCIA AL IMPACTO DE BOLAS DE GRAN
A TS EN 13329 /TS EN 438-2 2750 mm
DIAMETRO
RESISTENCIA A LAS MANCHAS TS EN 438-2 5 (grupo 1 ve grupo 2), 4 (grupo 3) Clase
EFECTO DE UNA SILLA DE RUEDAS TS EN 425 25.000 ciclos — sin dafio Vista
EFECTO DE UNA PATA DE MUEBLE TS EN 424 NingUn dafio sera visible Vista
ASPECTO, DEFECTOS DE SUPERFICIE TS EN 438.2 Se permiten defectos superﬁglales menores como se define Vista
enlaserie EN 438
IDENTACION ESTATICA TS EN ISO 24343-1 <0,05 mm
RESISTEN CIA A LA LUZ TS EN 20105 Contraste de color entre la parte de muestra no expuesta y al
. i ase
expuesta =4 de escala de grises segun EN 20105- A02
RESISTENCIA AL BLOQUEO 1SO 24334 FI' 21kN/m Fs 22kN/m N/mm=
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