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CAMSAN ENTEGRE
AGAGC SANAYI ve TICARET A.S.

2. Organize Sanayi Bolgesi
Hendek / SAKARYA

15

Laminat Yer Dosemesi
F-KKLB-75

LAB-D-13/119432

TS EN 14041

Yangina Tepki
Pentaklorolfenol
Muhtevasi

Formaldehit Emisyonu

Isi lletkenlik
Kayganlik
Elektriksel Davranis
Su Gegirmezlik

CrL-s1
Igermemekte

E1

2 0,075 W/mK
2 0,30 (DS)
<1,0x10° Q
NPD

l



C€

PERFORMANS BEYANI

1. Beyan Numarasi F-KKLB-76
2. Uriin Kodu MDF

3. Tip: Parti veya Seri numarasi ya da
tanimlanmasini saglayacak diger unsuriar 2,7 mm (dahil) MDF - 40 mm (dahil)
(Yapi Malzemeleri Yonetmeliginin 13.maddesi MDF
dérdinci fikrasi geregince)

4. Kullanim Amaci: Yapi Malzemesinin ilgili Kuru Sartlarda Kullanilan Yapisal
uyumlastinimig teknik sartnamesine gore Amacgli Olmayan Ahsap Esasli
imalat¢i tarafindan éngérilen kullanim amaci Levhalar
5. Iimalatgi adi: Tescili ticari iinvani veya GCAMSAN ENTEGRE AGAC SANAYiI ve
tescilli markasi ve iletigim ile iiretim yeri TICARET A S.
adresi: (Yén'etmengm 13.maddesinin besinci Adres: 2. Organize Sanayi Bslgesi
fikrasi geregince) Hendek/SAKARYA
Tel : 0264 654 5818
Faks : 0264 654 5816
e-mail : sekreterlik@camsan.com.tr

6. Performans degismezliginin
Degerlendiriimesi ve Dogrulanmasi Sistemi Sistem 4
(Yap! Malzemeleri yonetmeliginin Ek: 5'inde
belirtilen)

7. Teknik Degerlendirme ve Onaylanmis " —
Kurulus: Uyumsallastinimis bir standart Turk Standartian Enstitilsii (TSE)
kapsaminda olan yap! malzemesinin
performans beyani
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CAMSAN ENTEGRE
AGAG SANAYI ve TICARET AS.

2. Organize Sanayi Bélgesi

Hendek / Sakarya

TURKIYE
18

0000-F-KKLB-76-2018/09/18

EN 13986:2004+A1:2015

MDF
27<t<6mm | 6<t<18mm | 18 <t<40 mm
NPD D-s3,d0 D-s2,d0
E1 E1 E1




8. Beyan edilen Performans:

imalatgi ve Onun Adina imzalayan:

Yangina Tepki TS EN 13501-1+A1|  CrL-s1
Pentaklorofenol
Nt TS EN 12673 Icermemekte
Formaldehit Emisyonu TSEN 7171 E1
Su Gegirmezlik TS EN 13553 | NPD TS EN 14041
Kayganlik TS EN 13893 20,30 (DS)
| ‘
Elektriksel Davranis TS EN 1081 <1,0x10° Q
Isi Iletkenlik TSEN 12664 | 0,1559 W/mK
!
E1 Belge No: PARKELAM ( 14.0.30.4.54.00/E1-003 )
J 8. Beyan:
2. ve 3. maddelerde tanimlanan malzemenin performansi 8.madde de beyan edilen
performansa uygundur. Bu performans beyani sadece 5. madde de tanimlanan imalatginin
sorumlulugunda olmak Uzere hazirlanmigtir. Yap: Malzemeleri YoOnetmeligi uyarinca
hazirlanan bu performans beyani sadece yukarida tanimlanan imalatginin sorumlulugu
ir altinda yayimlanir.

CE |sareti, PARKELAM urinlerine ilk olarak 13 Nisan 2015 tarihinde ilitiriimigtir. 18 Eylul
2018 tarihinde revizyon yapilmistir.
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PERFORMANS BEYANI

1. Beyan Numarasi F-KKLB-75

2. Uriin Kodu PARKELAM

3. Tip: Parti veya Seri numarasi ya da KLASIK, MODERN, PLATINUM,
tanimlanmasini saglayacak diger unsurlar AVANGARD

(Yap! Malzemeleri Yonetmeliginin 13.maddesi
dérdinci fikrasi geregince)

4. Kullanim Amaci: Yapi Malzemesinin ilgili i 5 g
uyumlastiriimig teknik sartnamesine gore LAMINAT YER DOSEMESI
imalat¢ tarafindan 6ngérilen kullanim amaci

CAMSAN ENTEGRE AGAGC SANAYi ve
5. Iimalatgi adi: Tescili ticari iinvani veya TICARET A.$.

tescilli markasi ve iletigim ile tretim yeri

Adres: 2. Organize Sanayi Bolgesi
adresi: (Yonetmeligin 13.maddesinin besinci

Hendek/SAKARYA
fikrasi geregince)
Tel : 0264 654 5818
Faks : 0264 654 5816
e-mail : sekreterlik@camsan.com.tr
6. Performans degismezliginin
Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi Sistemi X
Sistem 3

(Yapi Malzemeleri yonetmeliginin Ek: 5'inde
belirtilen)

7. Teknik Degerlendirme veOnaylanmis

Kurulus: Uyumsallastiriimis bir standart Tiirk Standartlar Enstitiisii (TSE)
kapsaminda olan yapi malzemesinin
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